
Ka
ta

lo
g 

pr
oi

zv
od

a
Ka

ta
ló

g 
vý

ro
bk

ov
 / 

Ka
ta

lo
g 

pr
od

uk
tů



30 years of expirience
and tradition

30 godina iskustva i tradicije. 
To nas obavezuje da razmišljamo o našoj zajedničkoj bu-
dućnosti. Proizvodimo i isporučujemo vam visokokvalitetne 
krovne pokrove, spuštene stropove, olučne sustave, fasadne 
panele, ograde i mobilna vrtna rješenja. Naše proizvode stva-
ramo od materijala koji se mogu reciklirati, pri čemu brinemo 
o domu vaše djece i našem budućem okruženju. 
Vjerujemo da, sve dok se ponašamo razumno, odgovorno 
i pošteno, ljudi i svijet oko nas postat će bolji.

30 rokov skúseností a tradície. 
Mali by ste to rozhodne zohľadniť pri rozhodovaní o spoločnej budúcnosti. 
Vyrábame a dodávame Vám veľmi kvalitné strešné krytiny, systémové pod-
hľady, odkvapové systémy, fasádne panely, ploty a mobilné záhradné riešenia. 
Naše výrobky vytvárame z recyklovateľných materiálov, čím sa staráme aj 
o domov Vašich detí a naše budúce životné prostredie.
Veríme, že pokiaľ budeme konať rozumne, zodpovedne a čestne, okolitý a aj 
ten vzdialenejší svet sa stane lepším.

30 let zkušeností a tradice.
To nás nutí přemýšlet o společné budoucnosti. Nejenže se nyní postaráme 
o váš dům tím, že vám vyrobíme a dodáme střešní krytinu nejvyšší kvality, 
ale také systémové podhledy, okapové systémy, fasádní panely, systémové 
oplocení a mobilní zahradní řešení. Díky používání recyklovatelných surovin 
se také staráme o domov vašich dětí a o naše životní prostředí v budoucnu.
Věříme, že tím, že jednáme rozumně, zodpovědně a čestně, se svět, blízký 
i vzdálený od nás, zlepšuje.
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Limeni krovni materijali su izdržljivi, 
lagani, otporni na promjenjive vremen-
ske uvjete i visoko estetski.

Lakoća krovnog pokrova izrađenog od 
čeličnog ili aluminijskog premazanog 
lima utječe i na nižu cijenu krovne kon-
strukcije. Eliminira se potreba za pot-
punim postavljanjem daska i jačanjem 
krovne konstrukcije. 

Plechové strešné krytiny sú trvácne, ľahké, 
odolné voči meniacim sa poveternostným pod-
mienkam a vysoko estetické. 

Krytiny z lakovaného oceľového alebo hliníkového 
plechu sú ľahké, čo je spojené s nižšími nákladmi 
na celú strechu. Väzba nemusí byť zosilnená, nie 
je potrebné ani plné debnenie.

V čom však spočíva jedinečnosť modulárnych 
škridlových plechov? 

1. Štandardizácia tabule. 
Naše strechy je vďaka tomuto riešeniu možné 
prepravovať  na europaletách. Na jednu paletu sa 
zmestí stredne veľká strecha. Doprava je tak lac-
nejšia a rýchlejšia, a skladovanie strechy pred jej 
pokládkou si nevyžaduje žiadne špeciálne riešenia.

Ali što je jedinstvenost modularnih li-
menih crijepova? 

1. Standardizacija lima. 
Zahvaljujući tome, naš krov se može 
transportirati na euro-paletama. Krov 
srednje veličine može stati na jednu 
paletu. Prijevoz je jeftiniji, brži, a skla-
dištenje krova prije polaganja istog ne 
zahtijeva poseban postupak.

2. Minimálny odpad materiálu. Dvojmodulárny-
mi plechmi je možné pokrývať zložité strechy pri 
minimálnej strate materiálu. Rovnako nemusíte 
vykonávať ani zložité výpočty. K celkovej ploche 
strechy stačí pridať 5 % z tejto hodnoty.
3. Malé modulárne plechy sú ľahké, ich vyťaho-
vanie na strechu a stohovanie je rýchlejšie a bez-
pečnejšie.

Plechová střešní krytina je trvanlivá, lehká, 
vysoce estetická a odolná vůči měnícím se povětr-
nostním podmínkám.

Lehkost střešní krytiny z ocelového nebo hliníko-
vého plechu s povrchovou úpravou má také vliv 
na nižší cenu střešních vazníků. Není nutné plné 
bednění a vyztužení vazníků.

Koje su  prednosti 
 modularnih limenih 
 crijepova?

Aké sú výhody modulárnych škridlových 
krytín?
Jaké jsou výhody modulární plechové 
střešní krytiny?

2. Minimalan gubitak materijala. Limo-
vi od dva modula mogu se polagati na 
kompliciranim krovovima s minimal-
nim gubicima materijala. Također nema 
potrebe za izvođenjem kompliciranih 
izračuna. Dovoljno je dodati 5% na krov-
nu površinu.
3. Uvlačenje malih, modularnih limova 
na krov te polaganje istih je brže i sigur-
nije.

V čem však spočívá jedinečnost modulární ple-
chové střešní krytiny?

1. Standardizace plechu.
Díky tomu lze naši střechu přepravovat na euro-
paletách. Středně velká střecha se vejde na jednu 
paletu. Přeprava je levnější, rychlejší a skladování 
střechy před montáží nevyžaduje žádnou zvláštní 
manipulaci.
2. Minimální ztráty materiálu. Dvoumodulové 
desky lze pokládat na složité střechy s minimál-
ními ztrátami materiálu. Není také nutné provádět 
složité výpočty. Stačí přidat 5 % k ploše střešního 
sklonu.
3. Vytahování malých modulových plechů na stře-
chu a jejich pokládání je rychlejší a bezpečnější.
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350 350 25

30 1160
233

1230

75

28

18

MODULE
VERSION

Visina prešanja
Výška pretlačenia
Výška prolisování

Broj modula u jednom komadu ploče
Počet modulov v 1 kuse panelu
Počet modulů na 1 ks panelu

Dužina jednog 
komada 
Dĺžka 1 ks.
Délka 1 ks

Minimalni nagib 
krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

Broj komada na jednoj 
paleti 
Počet ks. na 1 palete
Počet ks na 1 paletě

Broj kvadratnih metara 
na jednoj paleti
Počet m2² na 1 palete
Počet m2 na 1 paletě

30 mm 2 72,5 cm 10° 200 178,35

H
5 MODULARNI LIM

MODULÁRNY PLECH
MODULÁRNÍ PLECH
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350
5

10

1142

1196

285,537 28 86,5
30

MODULE
VERSION

RAL7024 
Mat

RAL8004 
Mat

RAL8017 
Mat

RAL9005 
Mat

Visina prešanja
Výška pretlačenia
Výška prolisování

Broj modula u jednom komadu ploče
Počet modulov v 1 kuse panelu
Počet modulů na 1 ks panelu

Dužina jednog 
komada 
Dĺžka 1 ks.
Délka 1 ks

Minimalni nagib 
krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

Broj komada na jednoj 
paleti 
Počet ks. na 1 palete
Počet ks na 1 paletě

Broj kvadratnih metara 
na jednoj paleti
Počet m2² na 1 palete
Počet m2 na 1 paletě

30 mm 2 71 cm 10° 200 170,64

MODULARNI LIM
MODULÁRNY PLECH
MODULÁRNÍ PLECH

H
1
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MODULARNI LIM / MODULÁRNY PLECH / MODULÁRNÍ PLECH



350

11

25 / 30 1150

1200

191,6 33 44
20

MODULE
VERSION

Visina prešanja
Výška pretlačenia
Výška prolisování

Broj modula u jednom komadu ploče
Počet modulov v 1 kuse panelu
Počet modulů na 1 ks panelu

Dužina jednog 
komada 
Dĺžka 1 ks.
Délka 1 ks

Minimalni nagib 
krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

Broj komada na jednoj 
paleti 
Počet ks. na 1 palete
Počet ks na 1 paletě

Broj kvadratnih metara 
na jednoj paleti
Počet m2² na 1 palete
Počet m2 na 1 paletě

30 mm 2 71 cm 10° 200 170,64

MODULARNI LIM
MODULÁRNY PLECH
MODULÁRNÍ PLECH

H
2
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350 303

17

1140

1211

190 20

Visina prešanja
Výška pretlačenia
Výška prolisování

Broj modula u jednom komadu ploče
Počet modulov v 1 kuse panelu
Počet modulů na 1 ks panelu

Dužina jednog 
komada 
Dĺžka 1 ks.
Délka 1 ks

Minimalni nagib 
krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

Broj komada na jednoj 
paleti 
Počet ks. na 1 palete
Počet ks na 1 paletě

Broj kvadratnih metara 
na jednoj paleti
Počet m2² na 1 palete
Počet m2 na 1 paletě

30 mm 2 72 cm 10° 200 174,38

MODULE
VERSION

MODULARNI LIM
MODULÁRNY PLECH
MODULÁRNÍ PLECH

H
7 

30

8 9

MODULARNI LIM / MODULÁRNY PLECH / MODULÁRNÍ PLECH



Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

0,7 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

6,5 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

LONG
VERSION

350 183

17

1140

1211

190 20

Dužina crijepa (m)
Dĺžka strešnej krytiny
Délka střešní tašky

0,72 1,07 1,42 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,52 3,87 4,22 4,57 4,92 5,27 5,62 5,97 6,32 6,67

Broj modula
Počet modulov
Počet modulů

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KROVNI LIM
STREŠNÁ KRYTINA
STŘEŠNÍ KRYTINA

H
7 
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WWW.HORNVAL .EU

9

WWW.HORNVAL .EU



Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

0,7 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

6,5 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

LONG
VERSION

Dužina crijepa (m)
Dĺžka strešnej krytiny
Délka střešní tašky

0,81 1,16 1,51 1,86 2,21 2,56 2,91 3,26 3,61 3,96 4,31 4,66 5,01 5,36 5,71 6,06 6,41 6,76

Broj modula
Počet modulov
Počet modulů

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

350 18

45

1140

1211

190 20

KROVNI LIM
STREŠNÁ KRYTINA
STŘEŠNÍ KRYTINA

H
4
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KROVNI LIM / STREŠNÁ KRYTINA / STŘEŠNÍ PLECH



Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

0,7 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

6,5 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

LONG
VERSION

Dužina crijepa (m)
Dĺžka strešnej krytiny
Délka střešní tašky

1,16 1,51 1,86 2,21 2,56 2,91 3,26 3,61 3,96 4,31 4,66 5,01 5,36 5,71 6,06 6,41 6,76 7,11

Broj modula
Počet modulov
Počet modulů

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

350 18

45

1050
210 90120

1150

31

KROVNI LIM
STREŠNÁ KRYTINA
STŘEŠNÍ KRYTINA

H
3
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LONG
VERSION

Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

1 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

28

25

30

480

535

3028

25

480

535

Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

1 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

LONG
VERSION

H
6 KROVNA PLOČA

STREŠNÝ PANEL
STŘEŠNÍ PANEL

KROVNA PLOČA
STREŠNÝ PANEL
STŘEŠNÍ PANEL

H
6

W
AV

E

12 13

KROVNA PLOČA / STREŠNÝ PANEL / STŘEŠNÍ PANEL



Minimalna dužina lima
Min. dĺžka tabule 
Min. délka archu

1 m

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8 m

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

10°

28

25

40

208

40

480

30

535

LONG
VERSION

H
6

M
AX
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1102

1065

532,5

25

450,8

12

WNE

LONG
VERSION

PT
25

KROVNA PLOČA
STREŠNÝ PANEL
STŘEŠNÍ PANEL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1065 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8000 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

14 15

KROVNA PLOČA / STREŠNÝ PANEL / STŘEŠNÍ PANEL



1102

1065

532,5

25

450,8

20 12

WNE

LONG
VERSION

KROVNA PLOČA
STREŠNÝ PANEL
STŘEŠNÍ PANEL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1065 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8000 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

PT
25

 
W

AV
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Trapezne limove proizvodimo u dvije 
verzije: fasadna i krovna. To je važno jer 
možete dizajnirati koherentnu fasadu 
i krov nekretnine. 

Proizvodimo trapeze profila od 7 mm do 
55 mm. Zato su naši proizvodi popularni 
kako u stambenoj izgradnji tako i u ve-
likim industrijskim objektima. 

Trapézové plechy vyrábame v dvoch verziách: 
fasádne a strešné. Vtedy si bez problémov môžete 
navrhnúť jednoliatu fasádu a strechu na Vašej 
nehnuteľnosti. 
Trapézy vyrábame v profiloch od 7 mm do 55 mm. 
Aj preto sú naše výrobky obľúbené tak v bytovej 
výstavbe, ako aj vo veľkých priemyselných ob-
jektoch. 
Maximálna dĺžka tabule je 12,5 m.
Všetky naše trapézové plechy je možné dodatoč-
ne zabezpečiť antikondenzačným náterom NON 
AQUA. 
Ušetrite čas a peniaze a objednajte si aj náš strešný 
lemovací systém ECO+ spolu s oceľovým odkvapo-
vým systémom, ktorý je vyrobený zo špeciálnej, 

obojstranne potiahnutej suroviny. Potrebné infor-
mácie nájdete v ďalšej časti katalógu.
Trapézové plechy posielame na špeciálnych dre-
vených paletách.

Trapézové plechy se vyrábějí ve dvou verzích: 
fasádní a střešní. To je důležité, protože můžete 
navrhnout jednotnou fasádu a střechu objektu.
Vyrábíme trapézy s profily od 7 mm do 55 mm. 
Proto jsou naše výrobky oblíbené jak v bytové 
výstavbě, tak ve velkých průmyslových budovách.
Maximální délka plechu je 12,5 m.
Všechny naše trapézové plechy lze dodatečně 
chránit antikondenzační vrstvou NON AQUA.
Ušetřete čas a peníze a objednejte si také naše 

Maksimalna dužina lima je 12,5 m.
Svi naši trapezni limovi mogu se dodat-
no zaštititi premazom protiv kondenza-
cije NON AQUA. 

Uštedite vrijeme te novac i naručite 
također naš ECO+ sustav krovnog op-
šava i sustav čeličnih oluka izrađen od 
namjenskog, dvostrano premazanog 

střešní lemování ECO+ a systém ocelových žlabů 
vyrobených ze speciální, oboustranně potažené 
suroviny. Potřebné informace najdete dále v ka-
talogu.
Trapézové plechy jsou dodávány na speciálních 
dřevěných paletách.

Trapezni limovi:
fasadni i krovni
Trapézové plechy: fasádne a strešné
Trapézové plechy: fasáda a střecha

sirovog materijala. Sve potrebne infor-
macije pronaći ćete dalje u katalogu.

Trapezne limove šaljemo na posebnim 
drvenim paletama.

17



1140
24 17,590

114
1180

7

1010
2138

1130

12

E7
E1

2
FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1140 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

6000 mm

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1010 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8000 mm

17
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1092

32,8

79,8
1160

17

1128

70

118

1170

17

1128

70

118

1170

17

E1
8 FASADNI TRAPEZNI LIM

TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1092 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

8000 mm

E1
8 pl
us

E1
8

pl
us

 M
AX

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1128 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1128 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

1919

FASADNI TRAPEZNI LIM / TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY / FASÁDNÍ PROFIL

18
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1050

1092

98 11221038

25

1050

1092

98 112210

25

E3
5

E3
5

M
AX

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1050 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1050 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

2121

FASADNI TRAPEZNI LIM / TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY / FASÁDNÍ PROFIL
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E5
5 FASADNI TRAPEZNI LIM

TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

FASADNI TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVY PLECH FASÁDNY
FASÁDNÍ PROFIL

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1006 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1006 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm
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TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1092 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1128 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1128 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

232322

TRAPEZNI LIM / TRAPÉZOVÝ PLECH / TRAPÉZOVÉ PLECHY
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TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1050 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°
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TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

TRAPEZNI LIM
TRAPÉZOVÝ PLECH
TRAPÉZOVÉ PLECHY

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1050 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1006 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1006 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

12500 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

252524

TRAPEZNI LIM / TRAPÉZOVÝ PLECH / TRAPÉZOVÉ PLECHY
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KROVNI PROZOR
STREŠNÝ SVETLÍK
SVĚTLÍK

KROVNI PROZOR
STREŠNÝ SVETLÍK
SVĚTLÍK

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1128 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

2400 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Efektivna širina
Efektívna šírka 
Efektivní šířka

1035 mm

Maks. preporučena dužina lima
Max. odporúčaná dĺžka tabule 
Max. doporučovaná délka archu

3100 mm

Minimalni nagib krovne plohe
Min. sklon strechy
Minimální sklon střechy

15°

Svaki vlasnik tvrtke zna koliko je 
važno pravilno osvijetliti skladišne 
hale. Osiguravanje odgovarajuće koli-
čine svjetla zaposlenicima stvara troš-
kove, a mogli biste si pomoći prirodnim 
svjetlom. 

Hornval krovni prozori izrađeni su od 
poliestera ojačanog staklenim vlaknima 
i savršeni su za dodatnu rasvjetu. Radna 
temperatura od -40° C do +120° C jamči 
da se naši krovni prozori ne deformiraju 
pod utjecajem promjenjivih vremenskih 
uvjeta.

Každý majiteľ firmy veľmi dobre vie, aké dôle-
žité je správne osvetlenie skladových priestorov. 
Zabezpečenie vhodného osvetlenia pre zamest-
nancov generuje náklady, no môžeme ich znížiť 
využitím prirodzeného svetla. 

Svetlíky Hornval vyrobené z polyesteru, ktorý je 
vystužený sklenými vláknami, sú ideálnym vý-
robkom na získanie prirodzeného osvetlenia. Pre-
vádzková teplota od -40° C do +120° C zaručuje, že 
naše svetlíky sa nedeformujú vplyvom meniacich 
sa poveternostných podmienok.

Jak důležité je správné osvětlení skladů, ví 
každý majitel firmy. Poskytování dostatečného 
světla zaměstnancům přináší náklady, zatímco 
přirozeným osvětlením můžete pomoci.

Střešní světlíky Hornval jsou vyrobena z polyeste-
ru vyztuženého skleněnými vlákny a jsou skvělá 
pro osvětlení. Provozní teplota od -40° C do +120° C 
zaručuje, že se naše střešní světlíky nedeformují 
při měnících se povětrnostních podmínkách.
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Sustav opšava ECO + značajno će 
ubrzati završetak vaše investicije. Prili-
kom naručivanja krovnog ili trapeznog 
lima, vrijedi imati na umu i kupnju po-
trebnih krovnih opšava i pribora.

Opšavi ECO + proizvode se na profesi-
onalnim, potpuno kompjuteriziranim 
strojevima, što jamči 100% ponovljivost 

proizvoda. Cjelokupni proces proizvod-
nje nadziru visokokvalificirani radnici.

ECO+ sustav opšava 
idealan za vaš krov

Klampiarske výrobky ECO+ ideálne na 
Vašu strechu
Ideální systém oplechování pro vaši 
 střechu ECO+

Ukupna dužina pribora
Celková dĺžka príslušenstva 
Celková délka příslušenství

2000 mm

Dužina pokrivanja pribora
Dĺžka pokrytia príslušenstva 
Délka krytí příslušenství

1900 mm

Systém lemovacieho oplechovania ECO+ vý-
razne urýchli dokončenie Vašej investície. Pri 
objednávaní strechy alebo trapézového plechu je 
potrebné pamätať na kúpu potrebného strešného 
lemovania a klampiarske prvky.
Klampiarske prvky ECO+ sú vyrábané na profe-
sionálnych, plne automatizovaných strojoch, čo 
zaručuje 100% opakovateľnosť výrobkov. Na celý 
výrobný proces dohliadajú vysokokvalifikovaní 
zamestnanci.

Obráběcí systém ECO+ výrazně urychlí dokon-
čení vašeho projektu. Při objednávání střešní kry-
tiny nebo trapézových plechů je třeba pamatovat 
na nákup potřebných střešních lemování a příslu-
šenství.
Obrábění ECO+ se provádí na profesionálních, 
plně počítačových strojích, což zaručuje 100% 
opakovatelnost výrobků. Na celý výrobní proces 
dohlížejí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.
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UNIVERZALNI SLJEMENJAK
UNIVERZÁLNY HREBENÁČ / 
UNIVERZÁLNÍ HŘEBEN

VELIKA UVALA
ÚŽLǍBIE VEĽKÉ / 
ÚŽLABNÍ PÁS VELKÝ

UTORENI SLJEMENJAK
HREBENÁČ ÁČKOVÝ / ROVNÝ 
HŘEBEN

GLATKI SLJEMENJAK
HREBENÁČ OBLÝ / STŘEŠNÍ HŘEBEN

MALA UVALA
ÚŽLǍBIE MALÉ / 
ÚŽLABNÍ PÁS MALÝ

RAVNI GREBEN
HREBENÁČ JEDNODUCHÝ / 
ROVNÝ HŘEBEN

STOŽASTI GREBEN
HREBENÁČ KÓNICKÝ / KUŽELOVITÝ 
HŘEBEN

Sljemenjaci i grebeni štite vrh krova 
od vode i snijega. Također štite od dru-
gih vanjskih čimbenika koji bi mogli ući 
pod krovni pokrov.

Hrebeňové škridly a hrebene strechy chránia 
hornú časť strechy pred nalievaním vody a snehu 
(počas zrážok). Zabraňujú aj iným vonkajším 
 faktorom, ktoré by mohli preniknúť pod strešnú 
krytinu.

Hřebeny chrání horní část střechy před vodou 
a sněhem (během srážek). Chrání také před jinými 
vnějšími faktory, které by se mohly dostat pod 
střechu.

Uvale su elementi montirani na spo-
ju krovnih ploha. Ovo mjesto je najviše 
opterećeno vodom ili snijegom. Uvala 
je dodatno zapečaćena samoljepljivim 
klinovima koji štite od vode i snijega, te 
omogućuju pravilnu ventilaciju.

Strešné zberné úžľabía sú prvky namontované 
na prepojenie strešných plôch. Táto zóna je vysta-
vená najväčšiemu zaťaženiu vodou alebo snehom. 
Zapracované úžlăbie je dodatočne utesnené sa-
molepiacimi klinmi, ktoré chránia proti nafúkaniu 
vody a snehu, ako aj umožňujú správnu ventiláciu.

Úžlabní pásy jsou prvky pro spojení a montáž 
rozdělující střešní plochy v úžlabí.
Tato zóna je vystavena největšímu zatížení vodou 
nebo sněhem. Koš je dodatečně utěsněn samole-
picími klíny, které chrání před vefukováním vody 
a sněhu, a také umožňují řádné větrání.
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OKAPNICA POD OLUKOM
LEMOVANIE ČELOVEJ DOSKY / 
OKAPNÍ PLECH SPODNÍ

DONJA ZAŠTITA
LEMOVANIE ŠTITOVÉ SPODNÉ / 
DOLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ

OKAPNICA NAD OLUKOM
ODKVAPOVÉ LEMOVANIE / 
OKAPNÍ PLECH VRCHNÍ

Okapnica pod olukom montirana na 
čelnoj ploči zgrade. Osim estetskih vri-
jednosti, sprječava nakupljanje vlage na 
čelnoj ploči.

Okapnica nad olukom štiti podsvođe 
i zid zgrade od upuhivanja vode i sni-
jega između krova i oluka. Također štiti 
od nakupljanja vlage u zidu i oštećenja 
fasade.

Lemovanie čelovej dosky sa dáva na prednú 
dosku budovy. Okrem estetických vlastností za-
braňuje tomu, aby predná doska bola vlhká.

Donja zaštita od vjetra je nadopuna 
gornje zaštite od vjetra, tj. ako je bočni 
rub krova širi od 10 cm, tada koristimo 
donju zaštitu od vjetra, koju stavljamo 
pod gornju zaštitu od vjetra da bismo 
pokrili dasku ili bočnu krovnu gredu.

Spodné lemovanie dopĺňa horné lemovanie, 
tj. ak je bočná hrana strechy širšia ako 10 cm, po-
tom používame spodné lemovanie, ktoré dávame 
pod horné lemovanie na zakrytie bočnej dosky 
alebo bočnej krokvy strechy.

Odkvapové lemovanie je určené na ochranu pod-
hľadu a steny budovy pred nafukovaním vody 
a  snehu medzi povrchom strechy a strešným 
žlabom. Chráni pred zvlhčením steny a zničením 
fasády budovy.

Okapní plech spodní se montuje na čelní des-
ku budovy. Kromě estetických vlastností zabraňu-
je zvlhčení přední desky.

Okapní plech vrchní je určen k ochraně průhledu 
a stěny budovy před foukáním vody a sněhu mezi 
plochu střechy a okap. Chrání před zvlhčením zdi 
a ničením fasády budovy.

Dolní zavětrování je doplněním horního za-
větrování, tzn. jestliže boční okraj střechy bude 
širší než 10 cm, potom používáme spodní zavět-
rování, které montujeme pod horním zavětrová-
ním, aby byla zakrytá palubka nebo boční nosník 
střechy.
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GORNJA ZAŠTITA
LEMOVANIE ŠTÍTOVÉ HORNÉ / 
HORNÍ ZAVĚTROVÁNÍ

KONEKTOR
LEMOVANIE MURIVA / 
SPOJKA

ZAŠTITA OD SNIJEGA
SNEHOVÁ ZÁBRANA / 
SNĚHOVÁ BARIÉRA

POČETNA LETVICA ZA PT25
ŠTARTOVACÍ PÁS PT25 / 
LIŠTA PT25

Gornja zaštita od vjetra prekriva oko 
10 centimetara krovne plohe, dok druga 
pokriva dio bočnog ruba krova. Njezina 
svrha je zaštititi bočni rub krova od vje-
tra i spriječiti prodiranje vode pod krov.

Horné lemovanie jedným okrajom prekrýva 
desaťcentimetrový úsek plochy strechy, druhým 
bočný okraj strechy. Jeho úlohou je chrániť boč-
nú hranu strechy proti tomu, aby ju zdvihol vie-
tor, a zabezpečiť, aby voda neprestupovala do 
strešného plášťa.

Konektor se montira na mjestu spa-
janja različitih materijala. Konstrukcija 
krova neprestano radi – zbog toga su 
potrebni dvodijelni obrubi, pri čemu 
jedan obrub pričvršćujemo na krovnu 
plohu, a dodatnu zaštitnu letvicu na zid.

Lemovanie muriva sa montuje v mieste napo-
jenia rôznych materiálov. Strešné krovy pracujú 

Zaštita od snijega i sakupljač snijega 
štite oluke od otpadanja uslijed snijega 
koji skliže, kao i padajućeg zaleđenog 
snijega (ispred zgrade).

Snehová zábrana a sneholap má za úlohu 
chrániť proti odtrhnutiu odkvapu posuvajúcim sa 
snehom a predchádzanie poškodeniu pri páde 
previsajúceho snehu (pred budovou).

Početna letvica PT25 olakšava ugrad-
nju prvog lima iznad oluka.

Štartovací pás PT25 je lemovanie, ktoré uľah-
čuje montáž prvého plechu nad odkvapom.

Horní zavětrování jedním okrajem přesahuje 
na cca deseticentimetrový úsek střechy, a druhým 
okrajem na boční okraj střechy.. Jeho úkolem je 
chránit boční okraj střechy před stržením větrem, 
a také zajistit aby se voda nedostala pod střešní 
povrch.

nepretržite — preto existuje potreba dvojdielneho 
zahnutia, pri ktorom sa nanáša jedno zahnutie na 
plochu a dodatočnú bezpečnostnú lištu k stene.

Spojka se montuje na spojení různých mate-
riálů. Střešní konstrukce neustále pracuje – proto 
je nutné použití příslušenství skládajícího se ze 
dvou částí, kde jednu část upevňujeme na povrch 
střechy a dodatečnou jistící lištu na zeď.

Sněhová bariéra a lapač sněhu jsou navrženy 
tak, aby zabránily ztržení okapů sesouvajícím 
sněhem a také aby zabránily poškození padající-
mi převisy (před budovou).

Startovací pás PT25 je lemování, které usnad-
ňuje montáž prvního plechu nad okapem.
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Dizajnirali smo sustave s dvije veliči-
ne oluka: ø 125 i ø 150 mm za savršenu 
odvodnju kišnice s našeg krova.

Kaskada je olučni sustav namijenjen 
stambenoj gradnji, dok je Hornval, pro-
izveden u dimenziji ø 150 mm, namije-
njen industrijskim objektima.

Visokokvalitetni dvostrano premazan 
čelik, od kojeg proizvodimo sustave 
 Kaskada i Hornval, vrlo je otporan na 
promjenjivo vrijeme i blijeđenje. Zahva-
ljujući tome, naši se sustavi ne deformi-
raju tijekom promjenjivih vremenskih 
uvjeta, mogu se ugrađivati čak i zimi. 
Ovo je jamstvo da ćete uživati u odabra-
noj boji sustava dugi niz godina.

KASKADA ⌀ 125 mm

KASKADA ⌀ 150 mm

HORNVAL ⌀ 150 mm

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6020 RAL 7016

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9005

RAL 7016 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9005

RAL 7024 RAL 9006 RAL 9010

Originalni sustav 
čeličnih oluka
Autorský oceľový odkvapový systém
Vlastní systém ocelových okapů

Navrhli sme systémy s dvomi veľkosťami od-
kvapových žľabov: ø125 a ø150 mm, aby dokonale 
odvádzali dažďovú vodu z našej strechy. 

Kaskada je odkvapový systém určený pre byto-
vú výstavbu, kým Hornval vyrábaný vo veľkosti 
ø 150 mm pre priemyselné objekty.
Kvalitná, obojstranne lakovaná oceľ, z ktorej vy-
rábame systémy Kaskada a Hornval, je  vysoko 
odolná voči meniacemu sa počasiu a vyblednutiu. 
Vďaka tomu sa naše systémy nedeformujú pri me-
niacich sa poveternostných podmienkach a môžu 
sa inštalovať aj v zimnom období. Tieto vlastnosti 
sú zárukou, že sa pri pohľade na zvolenú farbu 
budete usmievať ešte dlhé roky.

Všetky prvky systému boli špeciálne navrhnuté 
tak, aby vytvorili pevný, funkčný a krásny oceľový 
odkvapový systém, ktorý sa ľahko pokladá.

Navrhli jsme systémy se dvěma velikostmi oka-
pů: ø 125 a ø 150 mm, takže dokonale odvádějí 
dešťovou vodu ze střechy.

Kaskada je okapový systém určený pro obytné 
budovy, zatímco Hornval, vyráběný ve velikosti 
ø 150 mm, je určen pro průmyslové budovy.
Vysoce kvalitní ocel s dvojitým povlakem, ze které 
vyrábíme systémy Kaskada a Hornval, je vysoce 
odolná proti změnám počasí a blednutí. Díky 
tomu se naše systémy nedeformují při měnících 

Svi elementi sustava posebno su diza-
jnirani kako bi se stvorio čvrst, funkci-
onalan i lijep sustav čeličnih oluka koji 
se lako postavlja.

se   povětrnostních podmínkách a lze je instalovat 
i v zimě. To vám zaručí, že se z vybrané barvy 
systému budete těšit po mnoho let.
Všechny součásti systému jsme speciálně navrhli 
tak, abychom vytvořili snadno instalvatelný, ro-
bustní, funkční a krásný ocelový okapový systém.



OLUK
ŽĽAB / OKAP

Ovo je najvažniji element Hornval 
sustava. Naš je oluk dubok, zahvaljuju-
ći čemu s lakoćom odvodi vodu s krovne 
plohe u namijenjeno mjesto. Hornval 
oluk je montiran na tzv. „klik”, tj. spa-
jajući dva oluka zajedno, guramo oluk 
u oluk na približno 3–4 cm dok ne klikne.

Toto je najdôležitejší prvok systému Kaskada. 
Náš žľab je hlboký, vďaka čomu je možné ľahko 
vypustiť vodu zo strechy sklonu na miesto, ktoré 
ste označili. Hornvalský žľab je namontovaný na 
tzv "Click". t. j. kombináciou dvoch odkvapov, po-
sunieme žľab do žliabku o cca 3–4 cm a západku.

Toto je nejdůležitější prvek systému Kaskada. 
Náš žlab je hluboký, díky čemuž může snadno 
odtékat vodu ze sklonu střechy na Vámi určené 
místo. Žlab Kaskada je namontován na tzv "Click".

KRAJNJA PLOČA OLUKA
ŽĽABOVÉ ČELO / OKAPOVÉ DNO

Univerzalna krajnja ploča oluka za 
zatvaranje oluka stavlja se s desne ili 
lijeve strane.

Univerzálne dno žľabu je umiestnené na jeho 
pravom alebo ľavom konci.

Univerzální žlabové čelo je umístěno na pra-
vém nebo levém konci žlabu. KUKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE 

OLUKA NA ČELNU DASKU
HÁK ČELOVÝ S PLIEŠKOM /OKAPOVÁ RUKOJEŤ 
STISKNUTÁ

Element koji se pričvršćuje na čelnu 
dasku za podržavanje oluka. Kuka 
ø 150 mm ima polugu zahvaljujući kojoj 
se oluci mogu zamijeniti čak i kada je 
krovište ugrađeno.

Na prednú dosku je pripevnený nosný prvok 
žľabu. Držiak ø 150 mm má rúno, vďaka čomu 
môžu byť žľaby vymenené aj pomocou strešného 
plášťa.

Podpěrný prvek žlabu je připevněn k přední 
desce. Úchytka Ø 125 mm je vyztužena žebry zvy-
šujícími tuhost. Na druhé straně má držadlo 
ø 150 mm vrstvu, díky níž lze žlaby vyměnit i při 
nainstalované střešní krytině.

Plitko dno s brtvom ø 125  mm
Plytké dno s tesnením ø 125  mm
Mělké dno s těsněním ø 125  mm

Duboko dno bez brtve ø 125  mm i ø 150  mm
Hlboké dno bez tesnenia ø 125  mm a ø 150  mm
Hluboké dno bez těsnění ø 125  mm a ø 150  mm

Reljefni držač oluka tip "C" ø 125  mm i ø 150 mm
Reliéfny držiak odkvapov typu "C" ø 125  mm a ø 150 mm
Reliéfní držák okapů typ "C" ø 125  mm a ø 150 mm

Reljefni držač oluka ø 125  mm
Reliéfny držiak odkvapov ø 125  mm
Embosovaný držák okapů ø 125  mm

KASKADA ⌀ 125 mm

KASKADA ⌀ 150 mm

HORNVAL ⌀ 150 mm

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6020 RAL 7016
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ODVODNA CIJEV
ZVOD / SVOD

Ovo je drugi najvažniji element Horn-
val sustava. Odvodna cijev odvodi vodu 
iz oluka. Povezuje se s odvodnim lijev-
kom ili koljenom. Naše cijevi imaju na 
kraju posebno profilirano sužavanje, 
zbog čega se mogu spojiti izravno, bez 
potrebe za spojnicama. To smanjuje 
troškove sustava.

Druhým najdôležitejším prvkom systému Horn-
val. Kanvica vypúšťa vodu z odkvapového žľabu. 
Spája sa s odtokovým lievikom alebo lakťom. Naše 
rúry sú ukončené špeciálne profilovanou stenózou, 
vďaka čomu sa navzájom priamo pripájajú bez po-
treby konektorov. Znižuje náklady na systém.
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KUKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE 
OLUKA NA ROGOVE
ŽĽABOVÝ HÁK / RUKOJEŤ KROKVE

Pričvršćuje se na rogove ili zakrpe ako 
zbog krovne konstrukcije nije moguće 
koristiti kuku koja se pričvršćuje na čel-
nu dasku. Kuka ø 150 mm ima polugu 
zahvaljujući kojoj se oluci mogu zami-
jeniti čak i kada je krovište ugrađeno.

Pripevnený na krokve alebo na lišty, ak v dô-
sledku konštrukcie strechy nemôže byť držiak na 
skrutky naskrutkovaný na prednú dosku. Držiak 
ø 150 mm má rúno, vďaka čomu môžu byť žľaby 
vymenené aj pomocou strešného plášťa.

Upevnění k krokvím nebo latěm, pokud vzhle-
dem ke střešní konstrukci není možné použít tu-
pou rukojeť přišroubovanou k přední desce.

SPOJNICA
SPOJKA / ŽLABOVÁ SPOJKA

Spaja dva oluka ili oluk s kutnikom. 
Spojnica potpomaže „klik” sustav, a za-
hvaljujući gumenoj brtvi spoj je 100% 
nepropustan.

Spája dva žľaby alebo žľab s rohom. Spojka 
podporuje systém "klik" a vďaka použitiu gumo-
vého tesnenia je toto spojenie 100% nepriepustné.

Spojuje dva žlaby, žlabový roh nebo žlabový 
kout. Žlabová spojka podporuje systém "click" 
a díky použití gumového těsnění je spojení 100% 
nepropustné. Vyrobeno z plechu o tloušťce 0,7 mm 
a 1,0 mm.

Druhý nejdůležitější prvek systému Kaskada. 
Odtoková trubka vypouští vodu ze žlabu. Připo-
juje se k žlabovému kotlíku nebo výtokovému 
kolenu. Naše trubky jsou zakončeny speciálně 
profilovaným zúžením, díky kterému se spojují 
přímo bez nutnosti montáže. To snižuje náklady 
na systém.
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KUTNIK 90° I 135°
ŽĽABOVÝ ROH 90° A 135° / ROH 90° A 135°

Unutarnji i vanjski kutnici služe za 
povezivanje oluka na kutovima kuće. 
Isto kao oluci, Hornval kutnici se spaja-
ju na tzv. „klik”. Na mjestima spajanja 
kutnika i oluka koristimo spojnice oluka 
s brtvom.

KOLJENO 60°
KOLENO 60° / 60 ° KOLENO

Element koji povezuje lijevak s od-
vodnom cijevi. Koljeno također pomaže 
u prilagođavanju Hornval sustava čak 
i najsofisticiranijem obliku zgrade.

Vnútorný a vonkajší roh sa používa na pripo-
jenie žľabov v rohoch domu. Rovnako ako žľaby, 
rohy Kaskada sa spájajú do tzv "Click". Na spojo-
vacích miestach rohu a žľabu používame žľaby 
s tesnením.

Vnitřní a vnější roh žlabu slouží k propojení 
žlabů v rozích domu. Stejně jako samotné okapo-
vé žlaby, i rohy Kaskády se spojují do tzv "Click". 
Používáme žlabovou spojku s těsněním v rohu 
a koutu žlabu.

Spojovací prvok lieviku s vypúšťacím potru-
bím. Koleno pomáha pri nastavovaní systému Kas-
kada dokonca aj na najkompaktnejší tvar budovy.

Prvek spojující žlabový kotlík se svodem. Ko-
leno také pomáhá přizpůsobit žlabový systém 
Kaskada jednotlivým tvarům domu.

ODVODNI LIJEVAK 150/100/120
KOTLÍK 150/100/120 / ŽLABOVÝ KOTLÍK 
150/100/120

Učinkovito odvođenje vode iz oluka 
u odvodnu cijev je zadatak lijevka. Izra-
đen je od jednog elementa, zahvaljujući 
čemu se spoj nalazi na stražnjoj strani 
lijevka i nakon ugradnje je nevidljiv.

Efektívna drenáž vody z žľabu do odtokového 
potrubia je úlohou zúženia. Je vyrobený z jedné-
ho prvku, vďaka ktorému je šev na zadnej strane 
násypky a po montáži je neviditeľný.

Úkolem žlabového kotlíku je účinné odvádění 
vody z okapového systému do svodového potrubí. 
Žlabový kotlík je vyroben z jednoho prvku, díky 
kterému je šev na zadní straně žlabového kotlíku 
po instalaci neviditelný.

WWW.HORNVAL .EU
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SAKUPLJAČ KIŠNICE
ODVÁDZAČ VODY / LAPAČ DEŠŤOVÉ VODY

Ugrađen u odvodnu cijev usmjerava 
kišnicu u spremnik (ako otvorimo za-
klopac).

Montovaná v odtokovej rúre je navrhnutá tak, 
aby nasmerovala dažďovú vodu, ak otvoríme chlo-
pňu, do nádrže.

Je namontován ve svodovém potrubí a je určen 
k nasměrování dešťové vody, pokud otevřeme 
klapku, do nádrže.

OBUJMICA
OBJÍMKA ZVODU S TŔŇOM / OBJÍMKA, LÍMEC 
A HMOŽDINKA

Element Hornval sustava koji drži 
odvodnu cijev. Obujmica ima specijali-
zirane blok zakivne matice, koje omo-
gućuju brzu i jednostavnu ugradnju ti-
ple na zid. Unutar obujmice nalazi se 
gumena brtva koja štiti cijev od klizanja 
i ogrebotina.

"Y" RAČVA 60°
ODBOČKA 60° / 60 ° TRIČKO

Omogućuje spajanje dviju odvodnih 
cijevi u jednu.

Umožňuje kombinovať dve 
kanalizačné potrubia do jednej.

Umožňuje spojit dvě sestupné trubky 
do jedné.

ODVODNO KOLJENO 60°
SOKLOVÉ KOLENO 60° / 60 ° VÝTOKOVÉ 
KOLENO

Ovo je posljednja karika u sustavu 
oluka Hornval. Spojeno s odvodnom 
cijevi odvodi vodu izvan zgrade. Karak-
teristično dvostruko prešanje na kraju 
koljena smanjuje brzinu odvođenja 
vode.

Toto je posledný odkaz v žľabovom systéme 
Kaskada. Pripojený k odtoku odvádza vodu mimo 
budovy. Charakteristické dvojité rebrá na konci 
kolena znižujú rýchlosť výstupu vody.

Toto je poslední článek v systému okapových 
žlabů. Ve spojení s odtokovou trubkou vypouští 
vodu mimo budovu. Charakteristická dvojitá žeb-
ra na konci kolena snižují rychlost odtoku vody.

Komponent systému Kaskada je zodpovedný 
za ničenie búrky. Obsahujú rovnaké obmedzenia 
a obmedzenia. Vnútri sa pozerám na gumové tes-
nenie, ktoré chráni rúrku proti skĺznutiu a po-
škriabaniu.

Prvek systému Kaskada odpovědný za údržbu 
svodového potrubí. Objímka Kaskada má speciál-
ní nýtové matice se zarážkou, která umožňuje 
rychlou a snadnou instalaci hmoždinky na zeď. 
Uvnitř objímky je pryžové těsnění chránící trubku 
proti sklouznutí a poškrábání. Objímka z plechu 
o tloušťce 1,25 mm. Límec stabilizuje hmoždinku 
v izolačním zateplení budovy.
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Modularna aluminijska (P1) i čelična 
(P2) podsvođa, posebno ona u bojama 
koje imitiraju drvo, bit će izvrsna dopu-
na vašeg krova. Cjelokupni sustav do-
punjen je ventilacijskim podsvođem, što 
jamči pravilnu cirkulaciju zraka unutar 
krova i namjenskim opšavima.

Osim estetike i brzine polaganja, njiho-
va glavna prednost su nevidljivi mon-
tažni vijci. 

Modulárne hliníkové (P1) a oceľové (P2) pod-
hľady, najmä tie vo farbách imitujúcich drevo, 
budú skvelou povrchovou úpravou Vašej strechy. 
Kompletný systém je doplnený o vetrací diel pod-
hľadu, ktorý zaisťuje správnu cirkuláciu vzduchu 
vo vnútri strechy, a špeciálnym klampiarskym 
lemovaním.

Okrem estetiky a rýchlosti pokládky sú ich hlav-
nou výhodou skryté montážne skrutky. 

Hliníkové podhľady P1 Kaskada sú vyrobené 
z ľahkého, lakovaného hliníka s embosovanou 
štruktúrou, odolného voči UV žiareniu. Je to zá-
ruka, že naše podhľady sa nebudú deformovať 
pod vplyvom tepla. 

P1 Kaskada aluminijska podsvođa izra-
đena su od laganog, lakiranog aluminija 
reljefne strukture, otpornog na UV zrake. 
To jamči da se naša podsvođa neće de-
formirati pod utjecajem topline. 

Jamstvo:
• 30 godina na lakiran sloj
• 30 godina na UV zračenje
• 50 godina na perforaciju

Záruka:
• 30 rokov na náter
• 30 rokov na UV žiarenie
• 50 rokov na perforáciu

Oceľové podhľady P2 Blachodach sú vyrobené 
z lakovanej ocele. 

Modulární hliníkové (P1) a ocelové (P2) pod-
hledy, zejména v barvách imitujících dřevo, skvě-
le dotvoří vaši střechu. Celý systém je doplněn 
větracím podhledem, který zajišťuje správnou 
cirkulaci vzduchu uvnitř střechy a speciálním 
oplechováním.

Podsvođa bez vidljivih 
montažnih vijaka!

Podhľady bez viditeľných montážnych 
skrutiek!
Podhledy bez viditelných montážních 
šroubů!

Čelična podsvođa P2 Blachodach izra-
đena su od premazanog čelika.

Kromě estetického vzhledu a rychlosti instalace 
jsou jejich hlavní výhodou neviditelné instalační 
šrouby.

Hliníkové podhledy P1 Kaskada jsou vyrobeny 
z lehkého lakovaného hliníku s reliéfní struktu-
rou odolnou proti UV záření. Díky tomu se naše 
podhledy nedeformují vlivem tepla.

Záruka:
• 30 let na lakování
• 30 let ochrany proti UV záření
• 50 let pro perforaci (proděravění)

Ocelové podhledy P2 Blachodach jsou vyrobeny 
z lakované oceli.
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VENTILACIJSKA VERZIJA P1 I P2
VETRACIE OPLECHOVANIE P1 A P2
VENTILAČNÍ PODHLED P1 A P2

P1
ALUMINIJSKO PODSVOĐE
PODHĽADY HLINÍKOVÉ
HLINÍKOVÝ PODHLED

Ukupna širina ploče
Celková šírka panela 
Celková šířka panelu

355 mm

Efektivna širina ploče
Efektívna šírka panela
Efektivní šířka panelu

310 mm

Dužina ploče
Dĺžka panela
Délka panelu

2 m
2,5 m
3 m

Dužina letvice tipa "J"
Dĺžka lišty typu "J"
Délka lišty typu "J"

2 m

Dužina maskirajuče letvice
Dĺžka krycej lišty
Délka krycí lišty

2 m

Dužina unutarnjih / vanjskih 
kutnika
Dĺžka rohovej lišty vnútornej / vonkajšej
Délka vnitřních rohů / vnějších

2 m

Dužina ploče po narudžbi
Dĺžka panela na objednávku
Délky panelu na objednávku

30 cm - 2 m

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

RAL 8017
MAT

RAL 7016
MAT

373736

ALUMINIJSKO PODSVOĐE / PODHĽADY HLINÍKOVÉ / HLINÍKOVÝ PODHLED
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30
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Letvica "J"
Lišta typu "J"
Lišta „J“

Maskirna  letvica
Krycìa lišta
Krycí lišta

Unutarnjih kutnik
Rohova lišta vnútorná
Vnitřní roh

Vanjskih kutnik
Rohova lišta vonkajšia
Vnější roh

Letvica "H" sastoji se od maskirne
letvice preklopljene na dvije "J" letvice
Lišta „H” sa skladá z krycej lišty nasunutej
na dve lišty typu „J”
Lišta „H“ se skládá z maskovací lišty, která
je nasunuta na dvě lišty typu „J“

P2
ČELIČNO PODSVOĐE
PODHĽADY OCEĽOVÉ
OCELOVÝ PODHLED

BREZA
BREZA
BŘÍZA

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

TAMNI HRAST
TMAVÝ DUB
TMAVÝ DUB

MULTIGLOSS TAMNI WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER

PEPEO
ASH

TMAVÝ POPEL

RAL 8017
SJAJ / MAT
LESK / MAT
LESK / MAT

RAL 7016
SJAJ / MAT
LESK / MAT
LESK / MAT

RAL 9005
MAT

SMOKED BROWN SMOKED GREY

3737

ČELIČNO PODSVOĐE / PODHĽADY OCEĽOVÉ / OCELOVÝ PODHLED



Hornval fasadna ploča izvrsna je al-
ternativa drvenim i sintetičkim  fasadnim 
oblogama. Izrađena je od reljefnog, la-
kiranog aluminija ili premazanog čelika 
u tri standardne duljine: 2000 mm, 
2500 mm i 3000 mm. 

Namijenjena je kao završna dopuna 
vanjskih zidova kuća, spremišta, sje-
nica i garaža. Postavljanje iste je brzo 

i jednostavno. Hornval fasadna ploča 
je izdržljiva i nezapaljiva te ne sadrži 
plastiku.

Za razliku od prirodnih obloga i ploča, 
naše ploče ne zahtijevaju impregnaciju 
i kozmetičke tretmane. Za ultra lagane 
aluminijske panele dajemo: 30 godina 
jamstva na lakirani premaz, 30 godina 
jamstva na UV zračenje i 50 godina jam-

stva na perforaciju. U slučaju čelične 
ploče, dajemo 10 godina jamstva na 
perforaciju.

Čelična fasada 
u boji drveta

Oceľová fasáda vo farbe dreva
Ocelová fasáda v barvě dřeva

Fasádny panel Hornval je vynikajúcou alterna-
tívou k dreveným a syntetickým fasádnym obkla-
dom. Je vyrobený z embosovaného, lakovaného 
hliníka alebo lakovanej ocele v troch štandard-
ných dĺžkach: 2000 mm, 2500 mm a 3000 mm. 

Odporúča sa ako povrchová úprava obvodových 
stien domov, prístreškov, altánkov a garáží. Mon-
tuje sa rýchlo a jednoducho. Fasádny panel Horn-
val je odolný, nehorľavý a bez plastov.

Na rozdiel od obkladov a prírodných panelov si 
naše panely nevyžadujú impregnáciu či iné koz-
metické ošetrenia. Na ultraľahké hliníkové panely 
poskytujeme: 30-ročnú záruku na náter, 30-ročnú 

záruku na UV žiarenie a 50-ročnú záruku na per-
foráciu. V prípade oceľového panelu poskytujeme 
10-ročnú záruku na perforáciu.

Fasádní panel Hornval je vynikající alternati-
vou k dřevěným a syntetickým fasádním obkla-
dům. Vyrábí se z reliéfního, lakovaného hliníku 
nebo potažené oceli ve třech délkových standar-
dech: 2000 mm, 2500 mm a 3000 mm.

Je určen jako povrchová úprava vnějších stěn 
domů, přístřešků, altánů a garáží. Jeho instalace je 
rychlá a snadná. Fasádní panel Hornval je odolný, 
nehořlavý a neobsahuje plasty.

Na rozdíl od přírodních obkladů a panelů ne-
vyžadují naše panely žádnou hydroizolaci ani 
 kosmetickou úpravu. Pro ultralehké hliníkové 
panely dodáváme: 30 let záruka na povrchovou 
úpravu, 30 let záruka proti UV záření a 50 let zá-
ruka na perforaci. V případě ocelového panelu 
poskytujeme 10letou záruku na perforaci.

.



310 mm

355 mm

18

19 84,3 103,3

10 8Ukupna širina ploče
Celková šírka panela 
Celková šířka panelu

355 mm

Efektivna širina ploče
Efektívna šírka panela
Efektivní šířka panelu

310 mm

Dužina ploče
Dĺžka panela
Délka panelu

2 m
2,5 m
3 m

Dužina letvice tipa "J"
Dĺžka lišty typu "J"
Délka lišty typu "J"

2 m

Dužina maskirajuče letvice
Dĺžka krycej lišty
Délka krycí lišty

2 m

Dužina unutarnjih / vanjskih 
kutnika
Dĺžka rohovej lišty vnútornej / vonkajšej
Délka vnitřních rohů / vnějších

2 m

Dužina početne letvice
Dĺžka štartovacej lišty
Délka startovací lišty

2 m

Dužina montažnog profila
Dĺžka montážneho profilu
Délka montážního profilu

2 m

E1
ALUMINIJSKA PLOČA
FASÁDNY HLINÍKOVÝ PANEL
HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ PANEL

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

RAL 8017
MAT

RAL 7016
MAT
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355 mm
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50
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40 40
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Početna letvica i montažni profil ostaju potpuno nevidljivi nakon 
ugradnje, stoga se ovi elementi mogu izraditi od čeličnog lima 
u drugim bojama od dostavljene narudžbe za ploču.

Štartovacia lišta a montážny profil zostávajú po montáži úplne 
neviditeľné, preto je možné tieto lišty vyrobiť z oceľového plechu 
aj v iných farbách, ako je odoslaná objednávka panelu.

Startovací lišta a montážní profil zůstávají po montáži zcela nevidi-
telné, proto je možné tyto lišty vyrobit z ocelového plechu v jiných 
barvách, než je podaná objednávka panelu.

Letvica "H" sastoji se od maskirne
letvice preklopljene na dvije "J" letvice
Lišta „H” sa skladá z krycej lišty nasunutej
na dve lišty typu „J”
Lišta „H“ se skládá z maskovací lišty, která
je nasunuta na dvě lišty typu „J“

INVISIBLE SCREWS
ASSEMBLY
UNSICHTBARE SCHRAU-
BEN MONTAGE
TORNILLOS INVISIBLES
ASAMBLEA

E2
ČELIČNI FASADNI PANEL
OCEĽOVÝ FASÁDNY PANEL
OCELOVÝ FASÁDNÍ PANEL

BREZA
BREZA
BŘÍZA

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

TAMNI HRAST
TMAVÝ DUB
TMAVÝ DUB

MULTIGLOSS TAMNI WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER

PEPEO
ASH

TMAVÝ POPEL

RAL 8017
SJAJ / MAT
LESK / MAT
LESK / MAT

RAL 7016
SJAJ / MAT
LESK / MAT
LESK / MAT

RAL 9005
MAT

SMOKED BROWN SMOKED GREY

Letvica "J"
Lišta typu "J"
Lišta „J“

Maskirna  letvica
Krycìa lišta
Krycí lišta

Unutarnjih kutnik
Rohova lišta vnútorná
Vnitřní roh

Vanjskih kutnik
Rohova lišta vonkajšia
Vnější roh

Početna letvica
Štartovacia lišta
Startovací lišta

Montažni profil
Montážny profil
Montážní profil

40 41
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Želite li sami uzgajati organsko povr-
će ili začinsko bilje? Volite li red oko 
kuće? Mislite li da nemate mjesta za 
vlastite usjeve?

Ako ste na bilo koje od gore navedenih 
pitanja odgovorili potvrdno, onda su 
proizvodi Garden by Hornval za vas.

Proizvodi Garden by Hornval izrađeni su 
od čelika s povećanom otpornošću na 
koroziju ili, kao u slučaju visećih vrtova, 
od reljefnog aluminija. Ovdje ćete pro-
naći proizvode za organiziranje prostora 
oko kuće: rubnjaci za travnjake i drveće 
ili proizvode namijenjene uzgoju bilja-
ka: povrtnjaci i viseći vrtovi.  Također 

preporučujemo lim G1, dizajniran za 
malu vrtnu arhitekturu.

Elementi su standardizirani i upakirani 
u lijepu kartonsku ambalažu.

Mobilni vrtni sustavi

Mobilné záhradné systémy
Mobilní zahradní systémy

Chceli by ste si vypestovať vlastnú bio zeleni-
nu alebo bylinky? Máte radi poriadok okolo domu? 
Zdá sa Vám, že nemáte miesto na vlastné plodiny?

Ak ste na niektorú z vyššie uvedených otázok 
odpovedali áno, potom sú výrobky Garden by 
 Hornval určené práve Vám.

Produkty Garden by Hornval sú vyrobené z ocele 
so zvýšenou odolnosťou proti korózii alebo, ako 
v prípade visutých záhrad, z embosovaného hli-
níka. Nájdete tu výrobky, ktoré Vám pomôžu pri 
organizácii priestor okolo domu: okraje trávnikov 
a stromov alebo výrobky určené na pestovanie 
rastlín: zeleninové záhrady a visuté záhrady. Od-
porúčame Vám aj plech G1, ktorý je určený pre 
drobnú záhradnú architektúru.

Prvky sú štandardizované a balené v pekných 
kartónových obaloch.

Chcete si vypěstovat vlastní bio zeleninu nebo 
bylinky? Máte rádi pořádek v domácnosti? Myslí-
te si, že nemáte dostatek prostoru pro pěstování 
vlastních plodin?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek 
odpověděli kladně, pak jsou výrobky Garden by 
Hornval určeny právě vám.

Výrobky Garden by Hornval jsou vyrobeny z oce-
li se zvýšenou odolností proti korozi nebo, jako 
v případě závěsných zahrad, z reliéfního hliníku. 
Najdete zde výrobky pro úpravu prostoru kolem 
domu: obruby trávníků a stromů nebo výrobky 

určené pro pěstování rostlin: zeleninové zahrádky 
a závěsné zahrádky. Doporučujeme také věnovat 
pozornost listu G1 určenému pro malou zahradní 
architekturu.

Jednotlivé kusy jsou standardizované a zabalené 
ve vkusném kartonovém obalu.

4141
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1000

950

80

95

RAL6005M RAL7024M RAL8017M

RAL6005M RAL7024M RAL8017M

Izrađen od presvučenog čeličnog 
lima, lako ga je sastaviti i rastaviti, a po-
red toga je izdržljiv i moderan. Prije sve-
ga, sami ste u mogućnosti odrediti gra-
nicu travnjaka na vrlo jednostavan 
način.

Vyrobený z oceľového plechu, ľahko sa mon-
tuje a rozoberá, je trvanlivý a moderný. Predovšet-
kým môžete sami nastaviť hranice svojej zelenej 
plochy, a to veľmi jednoduchým spôsobom.

Vyrobený z potaženého ocelového plechu, je 
snadno montovatelný a demontovatelný, trvanli-
vý a moderní. Především si sami můžete velice 
jednoduše určit hranice své zelené plochy.

Savršeni su za obrubljivanje stabala 
i grmlja, određivanje granice travnjaka. 
Izrađeni su od presvučenog čeličnog 
lima, lako ih je sastaviti i rastaviti, a po-
red toga su izdržljivi i moderni.

Ideálne sa hodí do prostredia vašich stromov 
a kríkov, na určenie hranice trávnika. Vyrobené 
z oceľového plechu, ľahko sa montujú a demon-
tujú, sú odolné a moderné.

Jsou ideální pro okolí vašich stromů a keřů, 
určení hranice trávníků. Vyrobený z potaženého 
ocelového plechu, je snadno montovatelný a de-
montovatelný, trvanlivý a moderní.

O1
O2

RUBNJAK
OKRAJ TRÁVNIKA
OKRAJ TRÁVNÍKU

RUBNJACI ZA STABLA
DREVENÉ OKRAJE
OCELOVÉ OKRAJE

O2A O2B

Dimenzije
Rozmery
Rozměry

1000 × 80 mm

Broj komada u paketu
Počet ks v balení
Počet ks v balení

15

Dimenzije
Rozmery
Rozměry

02A: 600 × 600 mm
02B: 900 × 900 mm

Količina elemenata u paketu
Množstvo prvkov v balení 
Počet prvků v balení

2
3

4342
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RAL6005M RAL7024M RAL8017M
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200

1000

350

RAL7024M RAL8017MO3
POVRTNJACI
ZELENINOVÉ ZÁHRADY
ZELENINOVÉ ZAHRADY

Zahvaljujući modularnom rješenju, 
svake godine možete redizajnirati oko-
licu svoje kuće ili uzgajati zdravo povrće 
za svoju obitelj.

Vďaka tomuto modulárnemu riešeniu môžete 
každý rok prebudovať okolie svojho domu alebo 
pestovať zdravú zeleninu pre vašu rodinu.

Zeleninové zahrady 03 vyráběné Hornvalem 
jsou ideální pro uspořádání vašÍ domácí zeleni-
nové zahrádky. Zeleninová zahrada vyrobená 
z potaženého ocelového plechu, je snadno mon-
tovatelná a demontovatelná, trvanlivý a moderní 
design. Díky tomuto modulárnímu řešení můžete 
každý rok znovu navrhnout okolí svého domu 
nebo pěstovat zdravou zeleninu pro svou rodinu.

Dimenzije
Rozmery
Rozměry

1000 × 200 mm

Broj komada u paketu
Počet ks v balení
Počet ks v balení

4

4544
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Visina prešanja
Výška pretlačenia
Výška prolisování

Broj modula
u 1 kom. ploče
Počet modulov v 1 ks. panela
Počet modulů v 1 ks. panelu

Dužina jednog 
komada
Dĺžka 1 ks.
Délka 1 ks

Broj predmeta  
u 1 pakiranju
Počet položiek v 1 balení
Počet modulů v 1 balení

Broj m2 u paketu
Počet m2 v balení
Počet m2 v balení

15 mm 2 41 cm 15 7.38

MODULARNI LIM
MODULÁRNY PLECH
MODULÁRNÍ PLECH

1150

1200

191,6 33 44 15

200

10

15

G1
Okolina doma jednako je važna kao 

i sam dom. Tu provodimo ljetne dane 
i obično se opuštamo nakon posla. Naše 
sjenice, kuće s okućnicama, prigradske 
vikendice zaslužuju najbolji krov.

Okolie nášho domu je rovnako dôležité ako 
samotný dom. Práve tam strávime letné dni, tam 
zvyčajne oddychujeme po práci. Naše altánky, 
chaty na pozemkoch, prímestské domy si zaslúžia 
najlepšiu strechu.

Okolí našeho domu je stejně důležité jako sa-
motný dům. Tam trávíme letní dny, tam nejčastěji 
odpočíváme po práci. Naše altány, domky v zahra-
dách, chaty si zaslouží nejlepší střechu. Panelový 
plech G1 má velmi expresivní kresbu.

4746
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Hornval sustav ograde proizvodi se 
od obloženog čelika. 
To osigurava dugogodišnju trajnost 
ograde.

Naši projektanti su za Vas pripremili 
dva osnovna raspona dužine 1990 mm 
i visine 1200 i 1500 mm.

U rasponu se nalazi osam letvi.

Optički, to je uravnoteženo i vrlo estet-
sko rješenje. Osim toga, uvodimo dvije 
visine podzida: 205 i 285 mm. Za ogradu 
visine 1500 mm, preporučujemo ugrad-
nju podzida od 285 mm.

Transport i skladištenje gotove ograde 
pravi je izazov. Zbog toga se naš sustav 
isporučuje u kartonskoj ambalaži. Mo-
žete ga lako transportirati, čak i u osob-

nom automobilu, povoljno skladištiti, 
jer ne zauzimaju puno mjesta, i mon-
tirati sami, jer je montaža jednostavna.

Sustav čelične ograde

Oceľový systém oplotenia
Systém ocelového oplocení

Systém oplotenia Hornval sa vyrába z povr-
chovo upravenej ocele.
To zaručuje životnosť oplotenia na dlhé roky.

Naši projektanti pre vás pripravili dve základné 
polia s dĺžkou 1990 mm a výškou 1200 a 1500 mm.

V jednom poli je osem plotoviek.

Opticky ide o vyvážené a veľmi estetické riešenie. 
Okrem toho ponúkame dve výšky základov, 205 
a 285 mm. Pre polia s výškou 1500 mm odporúča-
me montáž základu 285 mm.

Preprava a skladovanie hotového poľa oplotenia 
je pomerne náročná. Preto sa náš systém dodáva 

v kartónovom obale. Dá sa ľahko prepravovať, do-
konca aj autom, je vhodný na skladovanie, pretože 
nezaberá veľa miesta, ľahko sa montuje, pretože 
jeho montáž je jednoduchá.

Systém oplocení Hornval je vyrobený z oceli 
s povrchovou úpravou.
Tím je zajištěna dlouholetá životnost plotu.

Naši konstruktéři pro vás připravili dvě základní 
rozpětí o délce 1990 mm a výšce 1200 a 1500 mm.

V zátoce je osm kolejnic.

Opticky se jedná o vyvážené a velmi estetické ře-
šení. Kromě toho zavádíme dvě výšky založení 205 

a 285 mm. Pro záliv s výškou 1500 mm, doporuču-
jeme namontovat základ 285 mm.

Přeprava a skladování hotového rozpětí je poměr-
ně náročná. Proto je náš systém dodáván v kar-
tonovém obalu. Lze je snadno převážet i autem, 
pohodlně skladovat, protože nezaberou mnoho 
místa, a sami složit, protože montáž je snadná.
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82 mm35 mm

22 m
m

25 mm

40 mm

24 m
m

60 m
m 20,4 m

m

118,7 mm

montažna traka / 
montážní lišta /
montážna lišta

montažna traka / 
montážní lišta /
montážna lišta

montažna traka / 
montážní lišta /
montážna lišta

zatvarajuća traka / 
zavírací lišta /
uzatváracia lišta

zatvarajuća traka / 
zavírací lišta /
uzatváracia lišta

zatvarajuća traka / 
zavírací lišta /
uzatváracia lišta

stupić / sloupek / stĺpik

stupić / sloupek / stĺpik

stupić / 
sloupek / 
stĺpik

letva (pogled sprijeda i straga) /
kolejnice (pohled zepředu a zezadu) /
plotovka (pohľad spredu a zozadu)

letva / kolejnice / plotovka

letva / 
kolejnice / 
plotovka

montažna drška / montážní držák / montážna konzola

montažna drška / 
montážní držák /
montážna konzola

vijak / šroub / skrutka

raspon / rozpětí / plotovka

podzid / základ / základ

40
 m

m

Razmak između podzida i raspona 
u svim varijantama, gdje je predviđen 
podzid / Vzdálenost mezi základem 
a zálivem ve všech variantách, kde je 
k dispozici základ / Vzdialenosť medzi 
základmi a plotovkami vo všetkých 
variantoch, ak je k dispozícii základ

ČELIČNE OGRADE
OCELOVÉ PLOTY
OCEĽOVÉ PLOTY
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01. 02. 03. 04. 05.

Naše sustav ograde realiziramo u čak 
7 boja koje imitiraju drvo, tri RAL boje 
i  dvije dimljene boje strukture bruše-
nog aluminija, dimljeno siva i dimljeno 
smeđa.
Dajemo 10 godina jamstva za naš sustav. 
Ne zaboravite registrirati svoju kupnju 
putem naše web stranice. Ovo je nužan 
uvjet, kako bismo mogli jamčiti za ku-
pljeni proizvod.

RAL 8017 MAT RAL 7016 MAT RAL 9005 MAT SMOKED BROWN SMOKED GREY

RAL 8028 RAL 7016

Osnovna varijanta.
Raspon je dugačak 1990 mm, a vi-
sok 1200 mm / Základní možnost.
Délka rozpětí 1990 mm a výška 
1200 mm / Základná možnosť.
Plotovky s dĺžkou 1990 mm a výškou 
1200 mm

Osnovna varijanta.
Raspon je dugačak 1990 mm, 
a visok 1500 mm / 
Základní možnost.
Délka rozpětí 1990 mm a výška 
1500 mm / 
Základná možnosť.
Plotovky s dĺžkou 1990 mm a výškou 
1500 mm

Varijanta sa visokim podzidom.
Raspon 04 + podzid dužine 
1990 mm i visine 285 mm / 
Varianta s vysokým základem.
Rozpětí 04 + základ, délka 1990 mm 
a výška 285 mm / 
Variant s vysokým základom.
Plotovka 04 + základ s dĺžkou 
1990 mm a výškou 285 mm

Varijanta sa niskim podzidom.
Raspon 01 + podzid dužine 1990 mm 
i visine 205 mm / 
Varianta s nízkým základem.
Rozpětí 01 + základ o délce 
1990 mm a výšce 205 mm / 
Variant s nízkym základom.
Plotovka 01 + základ s dĺžkou 
1990 mm a výškou 205 mm

Varijanta sa visokim podzidom.
Raspon 01 + podzid dužine 1990 mm 
i visine 285 mm / 
Varianta s vysokým základem.
Rozpětí 01 + základ, délka 1990 mm 
a výška 285 mm / 
Variant s vysokým základom.
Plotovka 01 + základ s dĺžkou 
1990 mm a výškou 285 mm

Náš systém oplotenia realizujeme až v 7 far-
bách imitujúcich drevo, troch vrchných farbách 
RAL a dvoch zaujímavých farbách, pripomínajú-
cich brúsený hliník: smoked grey a smoked brown.
Na náš systém poskytujeme 10-ročnú záruku. 
Nezabudnite zaregistrovať svoj nákup prostred-
níctvom našej webovej stránky. Je to nevyhnutná 
podmienka, aby sme mohli na zakúpený produkt 
poskytnúť záruku. 

Náš systém oplocení realizujeme až v 7 bar-
vách imitujících dřevo, tři nejvyšší barvy RAL 
a dvě zajímavé, sugestivní broušený hliník, barvy: 
kouřově šedá a kouřově hnědá.
Na náš systém poskytujeme 10letou záruku. Neza-
pomeňte se zaregistrovat váš nákup prostřednic-
tvím našich webových stránek. To je předpokla-
dem, abychom mohli zakoupený produkt pokrýt 
zárukou.

raspon / rozpětí / plotovka

podzid / základ / základ

stupić / 
sloupek / 
stĺpik

BREZA
BREZA
BŘÍZA

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

TAMNI HRAST
TMAVÝ DUB
TMAVÝ DUB

MULTIGLOSS TAMNI WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER
TMAVÝ WINCHESTER

PEPEO
ASH

TMAVÝ POPEL

5150
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MIJEŠAJTE BOJE,  
IGRAJTE SE S RASPOREDOM LETVI
MÍCHEJTE BARVY, HRAJTE SI S ROZLOŽENÍM KOLEJNIC
MIEŠAJTE FARBY, HRAJTE SA S ROZMIESTŇOVANÍM PLOTOVIEK
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Boja s klasom. 
Biramo boju proizvoda 
i njegovu klasu

Farba s triedou. 
Vyberáme farbu výrobku a jeho triedu
Elegantní barva. 
Barvu výrobku vybíráme my a jeho třídu

Ako ste već odabrali vrstu proizvoda 
koji vas zanima i njegovu boju, vrijeme 
je da pogledate klase kvalitete u kojima 
se ovaj proizvod proizvodi. 

Broj u simbolu klase predstavlja dulji-
nu trajanja jamstva, mjerenu u godina-
ma. I tako je klasa Prestige pokrivena 
50-godišnjim jamstvom, De Luxe 40-go-
dišnjim, Super Plus 25-godišnjim, Plus 

15- godišnjim i Standard 10-godišnjim. 
Klasa 0,7 namijenjena proizvodnji viso-
kokvalitetnih fasadnih ploča, pokrivena 
je 10-godišnjim jamstvom. 

Novost je ekonomska klasa za najmanje 
zahtjevna ulaganja.

Pojedine boje dostupne su u nekoliko 
klasa kvalitete s različitom duljinom 

jamstva. Stoga je vrijedno razmisliti 
o odabiru odgovarajuće klase. 

Najpopularnije boje dostupne su u svim 
klasama kvalitete. 

Boje nalik drvu naći ćete u klasi Stan-
dard s rokom zaštite od 10 godina.

Ak už máte vybratý typ výrobku, ktorý Vás 
zaujal, jeho farbu, je čas pozrieť sa na kvalitatívne 
triedy, v ktorých sa tento produkt vyrába. 

Číslo v symbole triedy znamená dĺžku záručnej 
doby uvedenú v rokoch. Trieda Prestige aj tak 
poskytuje 50-ročnú, De Luxe 40-ročnú, Super 
Plus 25-ročnú, Plus 15-ročnú a Standard 10-ročnú 
záručnú dobu. Na triedu 0,7, ktorá je vhodná na 
výrobu vysokokvalitných fasádnych plechov, sa 
vzťahuje 10-ročná záručná doba. 
Novinkou je ekonomická trieda pre najmenej ná-
ročné investície. 

Niektoré farby sú dostupné vo viacerých kvalita-
tívnych triedach s rôznou dĺžkou záručnej doby. 

Výber vhodnej triedy by ste preto mali rozhodne 
zvážiť. 
Najobľúbenejšie farby sú dostupné vo všetkých 
kvalitatívnych triedach. 

Farby imitujúce drevo nájdete v triede Standard 
s 10-ročnou zárukou. 

Pokud jste si již vybrali typ výrobku, o který 
máte zájem, a jeho barvu, je čas podívat se na 
kvalitativní třídy, ve kterých se tento výrobek vy-
rábí.

Číslice umístěná v symbolu třídy představuje délku 
záruční doby měřenou v letech. Na třídu Prestige 
se tak vztahuje 50letá záruka, na De Luxe 40letá, 

na Super Plus 25letá, na Plus 15letá a na Standard 
10letá. Na třídu 0,7, určenou pro výrobu vysoce 
kvalitních fasádních desek, se vztahuje desetiletá 
záruční doba. 
Novinka je ekonomická třída pro nejméně náročné 
investice.

Některé barvy se dodávají v několika stupních 
kvality s různou záruční dobou. Proto stojí za to 
zvážit výběr správné třídy.

Nejoblíbenější barvy jsou k dispozici ve všech 
kvalitativních třídách.

Barvy s dřevěným dekorem najdete ve třídě class 
Standard s desetiletou ochrannou lhůtou.



Čime se ova klasa ističe? Debljina 
lima SUPER PLUS je čak 0,50 mm u po-
zitivnoj toleranciji — a to je najdeblji lim 
u ovom segmentu na tržištu, što ga čini 
čvršćim i stabilnijim.

Prečo táto trieda vyniká? Pretože hrúbka ple-
chu SUPER PLUS dosahuje pozitívnu toleranciu 
až do 0,50 mm — a to je najsilnejší plech, ktorý sa 
v tomto segmente objavuje na trhu, čo spôsobuje, 
že je tuhší a stabilnejší.

Proč tato třída vyniká? Jelikož tloušťka plechu 
SUPER PLUS má i 0,50 mm dodatečné tolerance 
– a je to nejsilnější plech v tomto segmentu na 
trhu, a to způsobuje, že je pevnější a stabilnější.

Limovi DE LUXE klase ističu se naj-
novijom tehnologijom u proizvodnji 
čeličnih limova. Limove DE LUXE klase 
odlikuje pouzdana izdržljivost i privlač-
nost u smislu estetike. Proizvode se od 
švicarske sirovine .

Plechy DE LUXE zastupujú najnovšie techno-
lógie výroby oceľových plechov. Plechy triedy DE 
LUXE sa vyznačujú spoľahlivou trvanlivosťou 
a atraktívnou estetikou. Vyrábajú sa zo švajčiar-
skej suroviny .

Plechy třídy DE LUXE jsou zastoupením nej-
modernějších technologií ve výrobě ocelových 
plechů.. Použití oceli nejvyšší kvality chráněné 
extrémně odolnými ochrannými vrstvami způso-
buje, že střechy této třídy lze doporučit pro dlou-
hodobé použití v elegantních projektech. Plechy 
třídy DE LUXE se vyznačují svou spolehlivou 
trvanlivostí a atraktivitou z hlediska estetiky.

Klasa PRESTIGE rezervirana je za 
krovne pokrove od najkvalitetnijeg nor-
veškog premazanog aluminija. Lakoća 
i tehnički parametri premazanog alumi-
nija predstavljaju revoluciju u proizvod-
nji krovnih pokrova. To je jedinstvena 
klasa za iznimna, moderna krovišta, 
namijenjena reprezentativnim investi-
cijama. U ovoj klasi nudimo modularne 
metalne crijepove.

Trieda PRESTIGE je vyhradená pre strešné 
krytiny vyrobené z najkvalitnejšieho nórskeho 
lakovaného hliníka. Ľahkosť a technické paramet-
re lakovaného hliníka predstavujú revolúciu vo 
výrobe strešných krytín. Je to jedinečná trieda pre 
výnimočnú, modernú strešnú krytinu, ktorá je 
predurčená reprezentatívnym investíciám. V tejto 
triede ponúkame modulárne škridlové plechy.

Třída PRESTIGE je vyhrazena pro střešní kry-
tiny vyrobené z nejkvalitnějšího norského hliníku 
s povrchovou úpravou. Lehkost a technické para-
metry hliníku s povrchovou úpravou představují 
revoluci ve výrobě střešních krytin. Jedná se o vý-
jimečnou třídu pro jedinečné, moderní zastřešení 
věnované reprezentativnímu vývoji. V této třídě 
nabízíme modulární plechové střešní krytiny.
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Limovi STANDARD klase s antikoro-
zivnim premazima mogu se svrstati 
u skupinu ekonomičnih proizvoda. Od-
likuje ih dobra izdržljivost uz niske troš-
kove kupnje. Posebno se preporučuju 
za krovne obloge koje štite zgrade, nad-
strešnice ili garaže.

Plechy triedy STANDARD s antikoróznym 
povlakom sa môžu klasifikovať ako skupina eko-
nomických výrobkov. Tieto výrobky sa vyznačujú 
dobrou trvanlivosťou pri nízkych nákupných ná-
kladoch. Odporúča sa najmä na realizáciu streš-
ných krytín chrániacich hospodárske budovy, 
prístrešky alebo garáže.

Ve třídě STANDARD obdržíte produkt na boro-
vicové paletě nebo na přepravních deskách chrá-
něný dvěma druhy fólií: prokládací fólie a celek 
je zabalen do strečové fólie, což minimalizuje ri-
ziko pohybu produktů během přepravy.

Limovi SUPER klase proizvodi su 
s  povećanim parametrima čvrstoće 
i estetike i obuhvaćeni 15-godišnjom ga-
rancijom. Preporučuju se za krovne 
obloge u standardnoj gradnji. Pogodni 
su za mjesta izložena nepovoljnim utje-
cajima. Limovi SUPER klase su od čelika 
visoke čvrstoće s antikorozivnim zaštit-
nim slojevima te dekorativnim lakovima 
koji brinu za estetiku.

Plechy triedy SUPER, na ktoré sa vzťahuje 
15-ročná záruka sú výrobky so zvýšenými para-
metram. Odporúčajú sa na realizáciu strešnej 
krytiny v štandardnom stavebníctve. Sú vhodné 
pre použitie na miestach vystavených nepriazni-
vým faktorom. Plechy triedy SUPER sú konštru-
ované z vysokopevnostnej ocele v kombinácii 
s antikoróznymi vrstvami, ktoré ju imunizujú 
a spľňajú estetickú úlohu spolu s dekoračnými 
lakmi.

15 letá záruka na plechy třídy SUPER se vzta-
huje na výrobky se zvýšenými odolnostními pa-
rametry a vylepšeným estetickým standardem. 
Doporučují se při realizaci střech ve standardním 
stavebnictví. Fungují dobře na místech vystave-
ných nepříznivým faktorům. Plechy třídy SUPER 
jsou vysoce z vysoce odolné oceli ve spojení s pro-
tikorozními vrstvami, které zvyšují její odolnost 
a dekoračními laky, které mají estetickou roli.

Klasu 0,7 čine visokokvalitetni limo-
vi za industrijsku primjenu. Ova se kla-
sa preporučuje za visokokvalitetne tra-
pezne fasadne limove debljine 0,7 mm.

Trieda 0,7 je vysokokvalitný plech pre priemy-
selné aplikácie. Táto trieda sa odporúča pre vyso-
ko kvalitné trapézové fasádne plechy s hrúbkou 
0,7 mm.

Třída 0.7 je vysoce kvalitním plechem pro prů-
myslové aplikace. Tato třída se doporučuje pro 
vysoce kvalitní trapézové fasádní plechy o tloušť-
ce 0,7 mm.

Ekonomska klasa je niskobudžetno 
rješenje. Proizvodimo u njoj nekoliko 
verzija trapeznih limova.

Trieda Economy je rozpočtovým riešením. Vy-
rábame tu niekoľko verzií trapézových plechov.

Ekonomická třída je cenově výhodné řešení. 
Vyrábíme zde několik verzí trapézových plechů.
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ALUMINIUM MAT

RAL7016 RAL8017 RAL9005

RAL7016 RAL8004 RAL8017 RAL9005

SJAJ / LESK / LESK

RAL3011 RAL7016 RAL7024 RAL8004 RAL8017 RAL9005

MAT

RAL3005 RAL7016 RAL7024 RAL8004 RAL8017 RAL8019 RAL9005
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SJAJ / LESK / LESK

RAL3005 RAL3011 RAL7016 RAL8017
ALUCINK

ALUZINOK
ALUZINEK

CINKOV
ZINOK
ZINEK

MAT

RAL7016 RAL8017 RAL9005

NALIK NA DRVO / AKO DREVO / JAKO DŘEVO SMOKED

BREZA
BREZA
BŘÍZA

ZLATNI HRAST
ZLATÝ DUB
ZLATÝ DUB

TAMNI HRAST
TMAVÝ DUB
TMAVÝ DUB

MULTIGLOSS

TAMNI 
WINCHESTER

TMAVÝ 
WINCHESTER

TMAVÝ 
 WINCHESTER

PEPEO
ASH

TMAVÝ POPEL

SMOKED 
BROWN

SMOKED 
GREY

SJAJ / LESK / LESK

RAL3005 RAL3009 RAL3011 RAL5010 RAL6005 RAL7016 RAL7024 RAL7035 RAL8004 RAL8017

RAL9002 RAL9005 RAL9006 RAL9007 RAL9010
ALUCINK

ALUZINOK
ALUZINEK

CINKOV
ZINOK
ZINEK

MAT

RAL3005 RAL3009 RAL3011 RAL6020 RAL7016 RAL7024 RAL8004 RAL8017 RAL8019 RAL9005

SJAJ / LESK / LESK

RAL3011 RAL5010 RAL7016 RAL7024 RAL8004 RAL8017

RAL9002 RAL9006 RAL9005
ALUCINK

ALUZINOK
ALUZINEK

CINKOV
ZINOK
ZINEK
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SJAJ / LESK / LESK

RAL3011 RAL5010 RAL7016 RAL7024 RAL8004 RAL8017

RAL9002 RAL9006 RAL9005
ALUCINK

ALUZINOK
ALUZINEK

CINKOV
ZINOK
ZINEK

Takav simbol pronaći ćete pored na-
ših proizvoda. 

Što to znači?

Donji dio lima se reže skroz na donjem 
rubu, zahvaljujući čemu se na krovu ne 
vide mjesta spajanja lima. 

Ovo ima nekoliko prednosti. 

Osim još veće, vizualne sličnosti s tradi-
cionalnim crijepom, sprječava i upuhi-
vanje vode ispod lima i stvaranje žarišta 
korozije.

Takéto symboly nájdete pri našich výrobkoch. 

Čo znamená?

Spodná hrana tabule je pri samotnom okraji zre-
zaná, vďaka čomu nie sú viditeľné spoje plechov 
na streche. 

Má to viacero výhod. 

Okrem ešte väčšej, optickej podobnosti s tradič-
nou škridlou, zabraňuje zatekaniu vody pod plech 
a následnému vzniku koróznych miest.

ŠTO ZNAČE SIMBOLI 3D FOR-
MAT, MODULE VERSION I LONG 
VERSION?
ČO ZNAMENAJÚ SYMBOLY 3D FORMAT, MOD-
ULE VERSION A LONG VERSION?
CO ZNAMENAJÍ SYMBOLY 3D FORMÁT, VERZE 
MODULU A DLOUHÁ VERZE?

STANDARDNO REZANJE
ŠTANDARDNÉ REZANIE / STANDARDNÍ ŘEZÁNÍ

Tento symbol najdete u našich produktů.

Co to znamená?

Spodní okraj plechu byl na samém okraji oříznut, 
takže na střeše nejsou vidět žádné spoje mezi 
plechy.

To přináší několik výhod.

Kromě toho, že se vzhledově ještě více podobá 
tradiční střešní tašce, zabraňuje vzlínání vody pod 
plech a vzniku korozních ložisek.
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U katalogu smo proizvode označili 
infografikama koje prikazuju načine 
transporta. Dio naših proizvoda bit će 
vam isporučen na euro paletama, po-
sebnim drvenim paletama ili daskama, 
dok će vam veći dio biti isporučen zapa-
kiran u kartonske kutije. 

I tako se modularni čelični crijepovi 
(Module Versionj) isporučuju na europa-
letama. Limovi su zaštićen podloškama 
od stiropora, posebno namjenjenim za 
to. Lim se postavlja na podlogu, veže 
trakom i pokriva poklopcem. Cijeli je 
omotan streč folijom.

Metalni crijep rezan po mjeri (Long 
Version), zbog različite duljine limova, 
otprema se na posebnim drvenim pale-
tama. Listove oblažemo poliuretanskom 
pjenom i sendvič folijom, te sve je za-
štićeno streč folijom. Dodatno, u klasi 
De Luxe, lim je opremljen kartonskim 
zaštitama na uglovima.. Alucink, pocin-
čani lim, klasa 0,7 i Standard doći će 
vam na drvenim paletama. Limove raz-
dvajamo preklopnom folijom i motamo 
streč folijom.

Neki proizvodi se isporučuju u zaštit-
noj foliji: krovni pribor ili neki elementi 
olučnog sustava. 

G1 modularni lim, podsvođe, fasadni pa-
neli, Garden by Hornval proizvodi doći 
će vam u kartonskoj ambalaži.

Ovisno o vašoj lokaciji, naše proizvode 
šaljemo morskim ili kopnenim prijevo-
zom. Manje narudžbe dostavljamo ku-
rirskom poštom.

TRANSPORT PROIZVODA
PREPRAVA PRODUKTOV / PŘEPRAVA VÝROBKŮ

V katalógu sme výrobky označili infografikami 
znázorňujúcimi spôsoby dopravy. Niektoré naše 
výrobky Vám doručíme na europaletách, špeciál-
nych drevených paletách alebo doskách, väčšie 
množstvo Vám dodáme zabalené v kartónových 
krabiciach. 

Modulárny škridlový plech (Module Version) sa aj 
tak dodáva na europaletách. Tabule plechu sú za-
istené špeciálnou polystyrénovou rozperou. Plech 
stojí na podstavci, je stiahnutý páskou a prikrytý 
vekom. Celok je na záver ovinutý fóliou stretch.

Škridlové plechy rezané na mieru (Long Version), 
vzhľadom na rozdielnu dĺžku tabúľ, posielame na 
špeciálnych drevených paletách. Plechy oddeľujú 
dištančné prvky z polyuretánovej peny a bublin-
ková fólia, celok zabezpečujeme strečovou fóliou. 
V triede De Luxe sú hrany tabule dodatočne za-
bezpečené kartónovými rohmi. Aluzinok, pozin-
kované plechy, triedy 0,7 a Standard dostanete na 
drevených paletách. Jednotlivé tabule oddeľujeme 
bublinkovou fóliou a ovíjame strečovou fóliou. 

Niektoré výrobky sú dodávané v ochrannej fólii: 
strešné príslušenstvo alebo niektoré prvky od-
kvapového systému. 

Modulárny plech G1, podhľady, fasádne panely, 
produkty značky Garden by Hornval obdržíte 
v kartónových obaloch.

V závislosti od Vašej polohy odosielame naše 
výrobky námornou alebo pozemnou dopravou. 
Menšie objednávky doručujeme kuriérom.

V katalogu jsme výrobky označili infografikou 
zobrazující způsoby dopravy. Některé z našich 
výrobků vám budou dodány na europaletách, 
speciálních dřevěných paletách nebo deskách, 
zatímco velká skupina bude dodána zabalená 
v kartonových krabicích. 

Modulární dlaždice (Module Version) se tedy 
dodávají na europaletách. Desky jsou chráněny 
speciální polystyrenovou distanční vložkou. Plech 
se položí na podložku, upevní páskou a přikryje 
víkem. Celek je zabalen do strečové fólie.

Střešní krytiny řezané na míru (Long Version – 
Dlouhá verze) jsou vzhledem k různým délkám 
plechů dodávány na speciálních dřevěných pale-
tách. Desky jsou proloženy polyuretanovou pěnou 
a sendvičovou fólií a celek je zajištěn strečovou 
fólií. Ve třídě De Luxe je navíc list chráněn kar-
tonovými rohy. Aluzinkové, pozinkované plechy 
třídy 0,7 a standardní plechy vám budou dodány 
na dřevěných paletách. Plechy se oddělí sendvi-
čovou fólií a celek se napne. 

Některé výrobky jsou dodávány v ochranné fólii: 
střešní doplňky nebo některé součásti okapového 
systému. 

Modulární desky G1, podhledy, fasádní panely, 
výrobky Garden by Hornval vám budou dodány 
v kartonových krabicích.

V závislosti na vaší poloze zasíláme naše výrobky 
námořní nebo pozemní dopravou. Menší objed-
návky jsou doručovány kurýrem.
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LONG
VERSION

MODULE
VERSION

Klasu MODULE VERSION čine modu-
larni limovi koji se sastoje od jednog ili 
dva prešana modula.
Ova vrsta krovnog pokrova ima mnoge 
prednosti. 
1. Minimizira količinu otpada prilikom 

polaganja složenih krovova.
2. Mali limovi se isporučuju na euro-pa-

letama, stoga je skladištenje krova 
prije montaže vrlo jednostavno.

3. Svi modularni limovi su izrezani me-
todom 3D FORMAT.

4. Uvlačenje laganog i malog lima na 
krov je sigurnije i brže.

Trieda MODULE VERSION ponúka modulárne 
plechy pozostávajúce z jedného alebo dvoch 
pretlačených modulov.
Tento typ strešnej krytiny má mnoho výhod. 
1. Minimalizuje množstvo odpadu pri pokladaní 

zložitých striech.
2. Malé tabule plechu sú dodávané na europa-

lete, vďaka čomu je skladovanie strechy ešte 
pred montážou naozaj veľmi jednoduché.

3. Všetky modulárne tabule sú rezané metódou 
3D FORMAT.

4. Preprava ľahkých a malých plechov na stre-
chu je bezpečnejšia a rýchlejšia.

HORNVAL 

Dept. East Europe: 

Tomasz Majka
tomasz.majka@hornval.eu

Dept. West Europe: 

Łukasz Świątek
lukas.swiatek@hornval.eu

Garden by Hornval: 

Tomasz Urbański
tomasz.urbanski@hornval.eu

Marketing & e-commerce: 

Agnieszka Bochnak
agnieszka.bochnak@hornval.fr

Klasa LONG VERSION sastoji se od li-
mova izrezanih na određenu veličinu.

Trieda LONG VERSION pozostáva z tabúľ na-
rezaných na mieru.

Třída LONG VERSION – DLOUHÁ VERZE je 
plech řezaný na určitou velikost.

Třída MODULOVÁ VERZE jsou modulové listy, 
které se skládají z jednoho nebo dvou reliéfních 
modulů.
Tento typ střešní krytiny má mnoho výhod.
1. Minimalizuje odpad při pokládání složitých 

střech.
2. Malé plechy jsou dodávány na europaletě, 

takže skladování střechy před montáží je 
velmi snadné.

3. Všechny modulové archy jsou řezány meto-
dou 3D FORMAT.

4. Přeprava lehkého a malého plechu na střechu 
je bezpečnější a rychlejší.
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