EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 30/2022.
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1. Produkta veida unikalais identifikacijas kods:
Trapecveida loksnes — E-7, E-14, E-18, E-18Plus, E-18Plus Max, E-35, E-35 Max, E-55, E-55 Max, T-18, T-18Plus, T-
18Plus Max, T-34, T-35 Max, T-55, T-55 Max, H8

2. Paredzéta izmantos$ana vai pielietojums:
Pasnesosa profiléta loksne izmanto$anai ka jumta segums un aré&jais un iek$éjais apSuvums

3. Razotjjs:
Pilnsabiedriba F.H.U.P. ,Blachodach" J i B Bochnak (F.H.U.P. ,,Blachodach” J i B Bochnak Sp.J.)
Sw. Tréjcy iela 3, 33-100 Tarnuva (Tarnéw)

4.  Ekspluatacijas Tpasibu noturiguma novértéSanas un parbaudes sistéma:
4. sistéma

5.  Saskanotais standarts:
PN-EN 14782:2008 Pasnesosas metala loksne izmanto$anai ka jumta segums un aréjais un iek$éjais apSuvums.
Produkta raksturojums un prasibas.
Pilnvarota iestade vai iestades:
Neattiecas.

6. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Tehniska specifikacija

Térauda marka: S280GD, S250GD, DX51D.

Materials: Metala parklajums Z (cinks) ar svaru: 200 g/m?, 225 g/m?, 275 g/m?, 300 g/m?
Metala parklajums AZ (aluminijs-cinks) ar svaru: 150 g/m?, 185 g/m?
Poliesteris: SP 25 pm, SP 35 ym

Poliuretans: PUR 50 um

PN-EN 508-1:2014-08

Organisko parklajumu veidi:

Izmantotie biezumi: 0,4 mm; 0,45 mm; 0,47 mm; 0,50 mm; 0,52 mm; 0,70 mm; 0,75 mm
Produkts ir paredzéts lieto$anai ar atbalsta laidumiem Iidz 400 mm

(nav nepiecieSami testi)

Izturiba pret koncentrétam slodzém

PN-EN 14782:2008

Udens necaurlaidiba

Udens necaurlaidigs produkts

Tvaika un gaisa caurlaidiba

Produkts ir tvaiku un gaisa necaurlaidigs

Linearais izpleSanas koeficients

12 x 10°K"!

Izméru tolerance

Atbilstosi standarta prasibam

PN-EN 508-1:2014-08

Produktus var izmantot objektos, kas atrodas teritorijas ar vides korozijas kategorijam C1,

C2,C3 PN-EN ISO 12944-2:2001

I1zturiba

Aréja ugunsizturiba BROOF klase — nav javeic testi (sk. 5.1.1.)
Organisko parklajumu veidi: A1 klase
Loksnes ar poliestera parklajumu: SP 25 ym - A1 klase; SP 35 pm — klase A2-s1,d0

Loksnes ar poliuretana parklajumu: F klase

i ; PN-EN 14782:2008
Reakcija uz uguni

Produkti nesatur bistamas vielas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1907/2006
izpratné.

lepriek$ definéta produkta ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklarétajam ekspluatacijas Tpasibu kopumam. Si ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija tiek izsniegta saskana ar (ES) Regulu Nr. 305/2011, nosakot tikai iepriek§minéta razotaja atbildibu.

Razotaja varda parakstijis: Barto§s Bohnaks (Bartosz Bochnak) uznémuma lidzipasnieks
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Tarnuva (Tamdéw) 10.03.2022.
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(paraksts)
Bartosz Bochnaok

(izdoSanas datums un vieta)
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